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Die vielse

Die Uberlegenheit der Ideen.




Cingo Vielseitigkeit in Bewegung.

100 % Merlo

Um auf beengtem Raum zu arbeiten, sind kompakte,
dynamische und leistungsstarke Maschinen erforder-
lich.

Um diese Anspriche zu erfillen, wurden die vielseitig
ginsetzbaren Raupentransporter Cingo geschaffen. In-
novation und Vielseitigkeit waren die charakterisieren-
den und unverzichtbaren Elemente des Projekts, das
auf die Forschung und die Erfahrung des Unterneh-
mens Merlo bauen konnte.

Die Cingo sind ein echtes Konzentrat an Technologie,
das drei Schlisselziele erreicht; Sicherheit, Vielseiti-
gkeit und Handlichkeit. Was die GrdBe hetrifft, ist die
unschlagbare Kompaktheit der Maschine das Ergebnis
der integrierten Konzeption und Ferligung ailer Bau-
teile.

Die Eigenschaften hinsichtlich Rentabilitdt und Wir-
kungsgrad werden durch eine Vielzahl an Anbaugerdten
noch hervorgehoben, die das, was als vielseitiger Rau-
pentransporter entstand, in eine starke Maschine mit
giner unschlagharen Rentahilitat verwandeln.

I Uberzeugende Innovationen

Die Cingo sind vielseitige und unermidliche Maschi-
nen bei der Instandhaltung von Grunflaichen (Ra-
senmahen, Hackseln von Abfallholz, Beschneiden
und Lichten), bei der Straflen- und Forstreinigung,

im Winterdienst, Tatigkeiten in der Landwirtschaft
und Viehzucht und bei der Ausfiihrung der Arbeiten
im Bauwesen (Aushub, Transport, Betonmischen), um
nur ginige zu nennen.

Sicher und zuverldssig sind die Cingo dank der 8-
hydraulischen Steverungen und des hydrostatischen
Fahrantriebs handlich und einfach zu fithren.

I Die Wettbewerhsvorteile

Die Vielseitigkeit, die das System Cingo auszeichnet,
ist einzigartig. Sie ist das Ergebnis eines exklusiven
Designs, ¢as das robuste Raupenfahrzeug mit zwei
starken Stahlarmen ausstattet.

Die Vorrichtung ist patentiert und gestattet das muhe-
lose und schnelle Austauschen der zahllosen Anbau-
gerdte. Vom Dumpercontainer bis zum Minibagger,
vom Erdbohrer bis zum Hicksler, vom Betonmischer
bis zum Laubsauger, vom Hacksler zur Schneefrése,
vom hydraulischen Hammer bis zu vielem, vielem
mehr. Ohne dabei das exklusive, mit allen anderen An-
baugeraten austauschbare Handler-System zu verges-
sen, das so einen echten kompakten und vielseitigen
Teleskopstapler schafft.

Tatsachlich bietet auch er wie alle groBen Teleskopsta-
pler van Merlo den Vorteil eines Anbaurahmens mit
Gerdtetrager am Ende des Arms mit Kupplungssystem
flr die zahlreichen verfligbaren Anbaugerate.
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Cingo Leistungen fiir alle.

Die Universal-Raupentransporter mit hydrostatischem Fahrantrieb, auf technologischem Niveau .
ginzigartig und exklusiv, was ihre Leistungen betrifft, bieten unendliche Einsatzmdéglichkeiten, .
insbesondere dort, wo die traditionellen Gelandemaschinen nicht hingelangen.

Das exklusive patentierte System zum schnellen Auswechseln der zahllosen untereinander

austauschbaren Anbaugerate macht die Maschine in wenigen Sekunden auch in sehr unterschiedlichen

Bereichen einsatzbereit und effizient. Sanftheit der Bewegungen, progressive Steuerungen, volle Nutzung der

Leistung und maximale Vielseitigkeit - dies sind die dberzeugenden Charakteristiken des Systems Cingo.

Cingo, die technologische Vorteile

- Vorrichtung zum schnellen Ankuppeln ger Anbaugerdte (Patent von Merlo)™®

- Hydrostatischer Fahrantrieb mit Pumpen mit variablem Hubraum und einer Hochstgeschwindigkeit von 7 km/n
- Diesel- und Benzinmoteren

- Hydraulische Abstitzung zum Bewegen des Dumpers bei voller Last

- Zusétzliche Hydraulikanschlisse

- Mechanische Sicherheitssperre

* Die Ausstattungen und Leistungen kdnnen abhangig von den unterschiedlichen Modellen variieran,




Ma2 | ms2 me2 | M2

A [mm) 1525 1390/15501) 13904155010 1655 &

B {(mm) 1210 175 | 175 1349 T

H (mm} Von600bisB40] 600 800 1000 " )

Wi (mm) 1145 ‘ 1175 175 | 1100 | T

(1) Modell TD-Transporter Dumper. (2) Von 800 bis 1100 mm beim Modell Top. AE_—l
M42T0P | M62 | me.2T0 ‘ M82 | Ms2TD | me2pLus | ma.2ToP ‘ M10.2 | miozpus

Leergewicht (kg) 570 410 430 430 450 510 590 640 | 700
Gesamtgewicht bei Volllast (ko) 970 ‘ 1010 960 1230 1180 | 1310 1390 ‘ 1640 1700
Max. Tragfdhigkeil des Unlerwagens (kq) 400 600 530 800 730 800 800 1000 1000
Maximale Gberwindbare Neigung leer (%) 70 ] 70 70 70 0 | 7 70 70 ‘ 70
Maimale liberwindbare Meigung beivollast (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mator Diesel ‘ Benzin Benzin Benzin Benzin Diesel Dieset Benzin Diesel
Leistung (PS) 17 8.2 8,2 1 11 17 17 8 20
Anlagser Elektrisch Manuell Manuell Elekteisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elekirisch
Hdchstgeschwindigkeit (km/h) 7 52 52 5.2 52 7 7 5.2 59,2
Fahrantrieb Hydroslatisch’Hydroslau‘sch Hydrosiatisch | Hydrostalisch {Hydrostalisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrastatisch | Hydrostatisch
Zusatzliche Hydraulikanschlisse (n) 2 2 - 2 - | z 2 ‘ 2 2
Schnellkupplung der Anbaugerate ® ® - ® - e ® ® e
Hydraulisch enweiteroare Spurweile ® | e

Hydraulische Abstilzung vorn O O O (] o] @]
Tritlbret [ ] o] O [ ] [ ] L) ® ® [
Notaus des Motors [ ] [ ] ® L] ® L] ® L L
Mechanische Sicherheiissperre > ] [ ] [ ] ® [ ] L) L ] L]
Einstellbare Raupenspannung ] [ J [ 2 L ] L J [ ] [ ] ] [ ]
Oszillierende Laufrollan ® ® ® * | [ ; ) ® ® ®

@ SerienmaBig. O Auf Wunsch.

J| Hydraulisch erweiterbare Spurweite Planung des Rahmens mit einem Schwerpunkt, der so
Die Cingo der Reihe Top zeichnen sich durch die Mogli- niedrig wie moglich gehalten wurde und gleichzeitig eine
chkeit aus, anhand einer einfachen hydraulischen Steue- besonders groBe Bodenfreineit erhalt, um besten Antrieb
rung die Spurweite der Raupenketten zu erweitern, ganz auch in extremem Gelande zu garantieren.
zum Vorteil einer besseren Stahilitat auf stark abschiis-
sigen Geldnden. il Cingo TD Transporter Dumper

Die mit einer verstarkten Stahlpritsche ausgestatteten
Cingo Transporter, der direkt auf dem Basiswagen be-
festigt ist, flihlen sich bei schweren Einsdtzen am wo-
histen, beim Transport und beim Laden von Materialien
und eignen sich besonders fir den Markt ¢es Maschi-
nenverleihs. Es sind einfache, robuste und zuverldssige
Maschinen fiir eine hohe Produktivitat bei
niedrigen Betrigbskosten.

Jl starke Leistung

Die Cingo bieten dank ihrer Motorausstattung - Honda-
Benzinmotoren und Kubota- Dieselmotoren - ein hohes
Arbeitspotential.

B Unvergleichliche Standsicherheit
Die hohe Langsstabilitdt der Cingo ergibt sich aus der




Cingo zwei Arme aus Stahl.

Das patentierte System zum schnellen Austauschen der zahllosen Anbaugerate ist die Basis der Technologie
des Cingo. Der robuste Raupenwagen, der vollkommen aus Stahl besteht, ist mit zwei starken mechanischen
Armen ausgestattet, die es ermoglichen, die verwendeten Anbaugerate schnell auszutauschen und das
System so vielseitig 2u machen

Die Kupplungsvorrichtung mit hydraulischer Steuerung ist patentiert und macht die Maschinen mit jeder
beliebigen Ausstattung in kurzer Zeit einsatzbereit

Patentierie Vorrichtung
Die kompletie Austauschbarkeil der zahllosen Anbaugerdte macht das Systam Cingo so vielseltig und einzigartly.
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0l Der hydrostatische Fahrantrieh
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Zwei dlhydraulische Pumpen mit variablem Hubraum
ireiben wvnabhdngig voneinander die Hydraulikmo-
toren jeder Raupenkette an und sichern so stets die
Zugkraft.

Die automatische und kontinuierliche Steigerung der
Geschwindigkeit von Null auf Haochstgeschwindigkeit
wird einfach durch das Bedienen der Stellnebel ge-
steuert, die das Wenden auch bei fahrendem Fahrzeug
gestatten.

Dank der Gegenrotation der Raupenkeiten kann die
Maschine sich um sich selbst drenen, um auf beengte-
stem Raum zu arbeiten.

{1) Raupenkette. (2) Hydraulikélitank. {3) Hydraulikpumpen.
(4) Diesel- oder Benzinmotor. (5) Hydrostaimotor.

(6) Versorgungs- und Ablassleitung. (7) Betriehsdruckleitung.
{8) Rickleitungen.

[l Niedriger Schwerpunkt
Um den Schwerpunkt niedrig zu halten und eine he-
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rausragende Querstabilitdt zu bieten, wurde der Tank
des Hydraulikdls in die Struktur des Basisfahrzeugs
eingebaut.

ll Innovative Raupenketten

Die robuste Raupenfahrwerk aus Gummi wurde darauf
ausgelegt, einen niedrigen spezifischen Druck auf den
Boden auszulben.

Die Laufrollen der Raupenketten verfugen iber oszillie-
rende selbstreinigende Rollen, die die Haftung auf un-
wegsamem Geldande und den Fahrkomfort verbessern
und so gleichzeitig die gleichmanige Verteilung der La-
sten auf den Ketten sichern, deren Spannung manuell
gingestellt werden kann.

l| Hohe Neigungswinkel

Der vordere Neigungswinkel mit rund 52° und der
hintere mit tber 40° gestatten den Cingo das miihe-
lose Uberwingen auch von Hindernissen beachtlicher
Hohe.

ll Ergonomische Steuerungen

Die Cingo sind dank der leicht zuganglichen Steuerun-
gen und intuitiver Bedienung sichere, zuverlassige und
leicht einsetzbare Maschinen.

Die Bequemlichkeit wird auch dann besonders ge-
schitzt, wenn Arbeitshandschuhe getragen werden, da
die Steuerbarkeit stets hervorragend ist und Prézision
und Sanftheit der Steuerung garantiert.




Cingo M 10.2 Handler der Teleskopstapler.

Der exklusive, auswechselbare Teleskopstapleraufsatz macht aus dem Cingo einen echten
kompakten Teleskopstapler,

In zwei Versionen mit jeweils 200 und 400 kg Tragfahigkeit erhaltiich, kann es auf den
Raupenfahrzeugen Cingo M 10.2 innerhalb kurzer Zeit installiert werden und stellt ein agiles
Arbeitsgerat mit verbliffenden Leistungen zur Verfugung. Die Kompaktheit der Maschine
darf nicht zu falschen Schiiissen fihren: beim Spitzenmodell erreicht die Hubhohe fast
dreiginhalb Meter.

Wenn es erforgerlich isl, kann der Teleskoparm auch mit einer breiten Auswahl an
Anbaugerdten ausgestattet werden (Schaufeln, Gabeln, Greifer), um zu graben,

2u heben, zu transportieren

Cingo Handler, Vielseitigkeit ohnegleichen

- Steuerungen mit elektromechanischem Joystick™

- Vorderer Anbaurahmen mit Geratetrager mit mechanischer Verriegelung
- Aut ginstellbaren reibungsfreien Gleitbacken verschiebbarer Teleskoparm
* Die Ausstattungan und Leistengen kdnoen abhangig von den unterschiediichen Modellen variigren




A (mim) 1980 [ 1800
B {mm) 1340 | 1340
H [mm} 1000 1000
M:m_n_'n]n - 1360 __| 1360
B W
_A-

HANDLER 400 HADLER 200
Trag!ihighelt {kg) 400 200
Gawlcht gor Tobskopelaplamulpatzes (kg) 6BO 270
Hubhfhe {m) 34 29
Benzimmalor Honda n {P5) 18 18
Dicselmator Kubota " {P5) 20 20
Hbchstgescivdndighst (kmdh) 52 52
Fanrantreat Hydrostalssch Hydrostatisch
Stevarengen des Arms Elekiromachanischer Joystick Hydraukische Steusiungen
Hytadische Abslilzung varn o C
Antraurabiman mil Gardletrigar L ] [ ]

(1) Cingo M 10.2. (2} Clnga M 10.2 Ptuss, (3) Erforderlich auf Cingo M 10.2 @ Serienmafig. © Auf Wunsch

HANDLER 400 o

Ankuppeln



Cingo-Anbaugerate viele Maschinen in einer.

Die Anbaugerate des Systems Cingo sind die gewinnbringende Idee, die ein neues Konzept van
Vielseitigkeit flr Raupentransporter gepragt hat. Fr alle Maodelle stehen zahllose Arbeitsgerate zur
Verfigung, die ihr Einsatzpotential erhéhen, ihre Vielseitigkeit unterstreichen und den Einsatz in
allen Bereichen optimieren. Vom Bauwesen bis zur Landwirtschaft,

vom Recycling bis zum Gartenbau.

Mit ihnen wird der Cingo &in hocheffizientes und rentables Arbeitsgerat zur Ausfihrung zahlreicher
unterschiedlicher Tatigkeiten, flr die normalerweise verschiedenen Maschinen eingesetzt werden.
Die hervorragenden Eigenschaften und Leistungen der Cingo-Anbaugerate und ihre véliige
Kompatibilitat entspringen einer integrierten Planung.

In der Tat geniigen wenige Minuten, um die gewiinschte Ausristung anzuschlieBen und effizient und
schnell immer neuen Anfarderungen hinsichtlich Heben, Graben, Transport, Be- und Entladen und
prazisem Umschlag gewachsen zu sein.

Und genau darum kann man von den Multifunktionssystemen Cingo, die unmittelbar fiir unendlich
viele unterschiedliche Einsatze bereit stehen, das Beste an Vielseitigkeit, Qualitat, Rentabilitit und
vor allem Sicherheit verlangen.




Idea! fiir den Transport won Schuftgul und prazises Abladen. Kompalibel mit dem System dér
Schnelupplung

maz | mez M8.2 M10.2
Fassungsvermdgan des Dumpers (1) 350 400 A0 G50
Nennlragtikigheit {kg) 400 530 730 a0
Sty . ... ...} . | ..

Dumper mit selbstladender Schaufel

Der Vorteil der frontal montieren, hydraulisch angahobenan Schaufel dum Laden das Materials.
Kompatibel mit gam System der Schaglkupplung

mg.2 Me.2 | M 10.2
Fassungsvermdgen des Dumpers (1) 400 400 550
Menniragtitugionil (ko) 455 655 T80
Fassungsvermdgen der Schaule (1) B0 an an
Breite (mm) 800 _ | 800 | Eﬂ_ﬂ

Die Effizienz beim Transport von Zuschiagstotien kombiniert mit der Vielsaitgkell der Enfladung aus der
Hihg. Kompatibel mil dem System ger Schaellkupplung

MB.2 Mez2 Mm10.2
Fassungsvermbgen des Dumpers (f) 400 400 400
Schneflkupglung (kg) 410 610 B1D
Braite (mm) 850 250 850
Hiihe des Hindernisses (mm) 1300 1300 | 1 mn__

Mo.2 Mez2 M10.2
Wanmiragiinigken (kg) 510 o 900
Bralt {mm} 750 | 750 550
Lange (mm} 1050 1050 1250

Hbhe der Setenwlingde [mm) 450 450 | 450

Kippbare Pritsche mit Seitenwénden

Die Vialseitigkoll ainer kippbaren Pritsche mil bewaglichen Seilenwdnden, die im Bedarstall integnerender
Tail der Ladetiiche werden, vergrofam deren Flache,

M6z mez m10.2
Wennlaglinaghedl (ko) 520 20 900
Baite el geschiosssnan Setamednden {mm} BOQ BOD 1000
Elieli s Beerunar qedippln Setevedndan fmmp 1445 1445 1650

Hihe der Seibemwlinge (mm) 300 300 200




Strauchhdcksler

Ideal zum Hacksaln von Schngidresten, Stocken, kisinen Striuchern und zum Sauberm von Abhdngen und
Weoen. Kompalibel mit dem System der Schnellluppiung.

Ma.z | MEz2 M10.2
Arbeilsbreile (mm) G600 B00 1000

Ein wirksames professipnelles Ansaugsystem liir dig Reinigung von Strafen, Wald vnd im Bauwesen

MB.2 | M10.2
Fassungsvarmagen des Dumpers (1) A0 550
Durchmesser des Ansaugrohes {mm} 180 | 1E0

Um prazise und mihelos Bohrungen im Boden auszufihren, um Plosten oder Stitzen oder junge Pllanzen
zu setren. Kompalibel mil dem System der Schnellkuppiung

MB2 Ma2 | mmn2
Bohrdurchmesser (mm] 1507200 15200 | SV200
Max. Drehgeschwindigieil ™ (Limgd/min) 100 100 100
Max Asbestsiaetel {mm) _ Iam #00 a0

[V} A BE00 Litmnin med Fampe me DuichSuss von i"l.l‘lulll.l'lﬂ.

Die ideale Losung zum pliigen von stark alsschissigen Gelinden und solchen, die mit traditionetien
Traktoren nicht zugdnglich sind. Kompatinel mit dem Systern der Schneifupplung

ma.z mi0.2
Furchanbeesta mim} 300 300

Linvarschibar zum Mulchen von Schneidresten und Holzrastan mil dem Vorleil der ungingeschranlan
Bewaglhchkail, Kompatibel mit dem Systam dar Schellkupung,

Maz M10.2
Max Zweigpdurchmesser (mm) 80 &0




Rasenméaher

Ein hochmodernes hydraulisch betétigies System fiir Prazisionsschaitle. Diz Schwimmiunktion des
Mzhhalkens gestatiet den Schnitl dem Verlauf des Bodens folgend. Kompatibel mit dem System der
Schnellkupplung.

M8.2 M10.2
Breite des Mahbalkens (mm) 1300 1300

Dieses Anbaugerdt gestattet die Vorbereitung des Saatbetts gleich bei welcher Neigung in Gérten,
Gemasegarlen, Treibh&usern, Weinbergen, Obstgarien und mitielgrofen Grundstiicken. Kompatibel mit dem
System der Schnellkupplung.

M4.2 M8.2 M10.2
Arbeilsbreite (mm) 600 800 1000

Handiich und schnell ist er ideal fir Pflanzenschulzbehgndlungen zwischen den Weinstdcken auf beenglem
Raum und bei schwierigem Gelénde.

M4.2 1 Ms.2 } M10.2

Fassungsvermagen des Tanks {) 150 200 200

Der Vorteil, ein kraftvolles hydraulisches Zugsystem mii der Vielseitigkeit des Transportmittels zu
kombinieren. ldeal fir den Einsaiz im Forstsektor.

M10.2
Max, Tragtahigkeit (kg) 1000
Max. Zug (kg) 1500
Seillange (m) 50

Der Kettenbagger ist kompakt und robuste und gestattet kigine Aushtibe zum Verlegen von
Bewasserungsrohren oder Elektrokabeln. Kompatibel mit dem System der Schngllkupplung.

M8.2 M10.2
Aushubtiefe (mm) Da 0a 800 Da0asc0o0
Aushubbreite (mm) 1201180 120180




Betonmischer

Ausgelagt zom Mischen von Beton in den erforderichen Mengen, dor wo dieser bendtiol wird. Kompalibel
mit dam System der Schnellkuppiung

ME.2 M8.2 | M102
: Fassungsvermdgen des Belonmischers 1) 280 280 288
4 GBelonerrag (1) 200 200 200
Broia des Asbeitsgerits (mm) and 900 900

Betonmischer mit selbstladender Schaufel

Um die Produktvitdt zu erbthen, indem die Zuschlagstolie direkl geladen werden. Kompatibel mil dem
System der Schnellkupplung.

M6.2 Me.2 L Mz
Fassungsvormibgen des Betonmischers (1) 280 280 280
Betonertrag (1) 200 200 i 200
Hohe des Hindernisses {1} 40 40 40
Breile des Arbeitsperats (mm) 900 800 ! 500

Hydraulischer Handhammer
— - Zum Austishren von Abbrucharbeiten mil hochster Prazision und Wirksambeil

Ma.2 f M10.2
Wericrsugpewacht (kg) 20 | 20

Iceal beim prazisen Umschlag, wenn hohe Hubkapazitaten arfordeslich sind. Kompalibel mit dam System
der Schoellkupplung

ma.2 [ M10.2
Max Tragfamhigieit (kg) 200 400
Hubtidhe (mm) 1600 1600

Zum Anheben éinér Person mil Arbeilsmalerialien und -werkzevgen in der Hohe In vollkommener
Sicherheit

ME.2 : Me.2 | me
Arbeitshiihe (m) & B . 6
Hihe vom Boden (m) i | 1 | 4

Trag'inigheit mil einer Person {kg) 150 150 150
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Teleskopstapler

Ein agiles Arbeitsgerat mit verbliffenden Leisiungen, das mit unterschiedlichen Arbeitsgerdlen ausgestatiei
werden kann (Schaufeln, Gabeln, Greifer, gt¢.), zum Ausheben, Heben, Laden, Transportieren, Umschlagen.
Kemgpatibel mit dem System der Schnellkupplung.

M10.2 H 200 | M 10.2 H 400
Max. Tragfihigkeit (kq} 200 400
Hubhohe {min) 2900 | 3400

Leistung, geringe Abmessungen uag hohe Arbeitsgeschwindigkeit: die ideale Losung for prazise Aushiibe
auf engem Raum. Komplett mit Planierschild zum Schliefen mit stabilisierender Funkiion.

8.2 | M10.2
Aushubtiefe {mm) 1600 T 1600
Maximale Ausladung (mm} 2400 ’ 2400
Schavfelbreile (mm) 250 250
Reifkratt (kN) 96 | 95

Mit hydraulischer Bedienung, verfiigt iiber Auswurflurbine mit manuell stufenlos wahlbarer Wurfrichiung.
Korspatibel mit dem System der Schnellkupplung.

M8.2 M10.2
Arbeitsbreite {(mm) 800/1000 1200

Planierschild

Leicht zu bedienen, geslattet das Ausmisien des Stalis, das Ansammeln von losem Material und das
Raumen von Schnee.

M6.2 M8.2 M10.2
Schildbreite (mm}) 1100 110071300 1300
Schildhdhe (mm) 470 470 470
Winkelsteliung des Schilds (Grade) +18 +18 +18

Kehrmaschine

Rotierende Kehrwalze, Kehrwinkel verstelloar, Kompatibel mit dem Syslem der Schaelikupplung.

M35.2 | M10.2
Arbeitsbreite (mm) 800 \ 1000




